Protokol o zkousce €. 6513/25 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zékaznik : VODA CZ SERVICE s.r.o.
Horenice 45, 551 01 \
Vzorkoval : Polacek Jifi dne 26.8.25 -8:42 Typ rozboru : U.Uplny rozbor
Datum zahdjeni zkouSek : 26.8.25 Datum ukonceni zkousek :  8.9.25
Misto odbéru : LoSany ¢p. 58 BD - byt €. 1

Cislo vzorku : 6464/25

parametry jednotky hodnoty  norma nejistota  metody
teplota vzorku °C 20,4 - 0,5 CSN 757342/A
chlor volny mg/I 0,30 0,3 +10% CSN EN ISO 7393-2/A
pach prijatelny pfijatelny - SOP 2-Z34/A
chut’ prijatelna pfijatelnd - SOP 2-Z34/A
pH 7,82 6,5-95 +0,2 CSNISO 10523/A
el. konduktivita mS/m 58,6 125 7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A
zakal ZF(n) 0,29 5 6% CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/l 0,7 5,0 +15% CSN EN 1484/A
Ca+Mg suma vapnik a hof¥éik mmol/Il 2,64 - #6%  CSN ISO 6059/A
vapnik mg/l 81,5 - +4%  CSN ISO 6058/A
horcik mg/l 14,7 - - Vypotet
amonné ionty mg/I <0,02 0,50 - CSN 1SO 7150-1/A
dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-Z37/A
dusi¢nany mg/l 25,6 50,0 5%  SOP 2-Z37/A
pocet kolonii pFi 22°C KTJ/ml 0 200 - CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pFi 36°C KTJ/ml 0 40 - CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN 1SO 9308-1/A
enterokoky intestinalni KTJ/100ml 0 0 - CSN 1SO 7899-2/A
Zelezo mg/l <0,02 0,20 - CSN 757385/A
draslik mg/l 2,30 - +6% CSN ISO 9964-3/A
Pesticidy a relevantni metabolity celkem po/l 0,006 0,50 - Vypodet
2,4-dichlorfenoxyoctova kyselina/2,4-D po/l <0,01 0,10 - DIN 38407-35/S
acetochlor po/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
alachlor uo/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
aminopyralid po/l <0,05 0,10 - DIN 38407-35/S
atrazin po/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
atrazin-2-hydroxy uo/l <0,005 2,0 - US EPA 535,1694/S
atrazin-desethyl po/l 0,006 0,10 +30% US EPA 535,1694/S
atrazin-desisopropyl po/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
atrazin desethyl desisopropyl po/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
azoxystrobin pa/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
azoxystrobin-o-demetmethyl po/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
bentazon po/l <0,01 0,10 - DIN 38407-35/S
bentazon methyl po/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
boskalid uo/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
clopyralid po/l <0,03 0,10 - DIN 38407-35/S
cyprokonazol pa/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
desmedipham uo/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
desmetryn pg/l <0,05 0,10 - US EPA 535,1694/S
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dicamba po/l <0,03 0,10 - DIN 38407-35/S
difenokonazol pa/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
diflufenicam pa/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethachlor ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethachlor CGA 369873 uo/l <0,015 6,00 - US EPA 535,1694/S
dimethenamid po/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethenamid ESA pa/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethenamid OA uo/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethoat pa/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
2,6-dichlorbenzamid/BAM ug/l <0,005 3,00 - US EPA 535,1694/S
epoxiconazol uo/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
ethofumesat po/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
fenmedifam pa/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
fenpropidin ug/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
fenpropimorf ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
flufenacet ug/l <0,05 0,10 - US EPA 535,1694/S
flufenacet ESA uo/l <0,015 0,10 - US EPA 535,1694/S
flufenacet OA pa/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
fluroxypyr uo/l <0,02 0,10 - DIN 38407-35/S
hexazinon pa/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
chinmerak/quinmerac ug/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
chloridazon ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
chloridazon-desfenyl (B) po/l 0,155 - +30% US EPA 535,1694/S
chloridazon methyl-desfenyl ( B1) pa/l <0,01 - - US EPA 535,1694/S
chloridazon suma metabolitl ( B+B1) uo/l 0,155 6,00 - Vypodet
chlorpyrifos ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
chlortoluron ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
chlortoluron desmethyl po/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
isoproturon pa/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
isoproturon-monodesmethyl uo/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
isoproturon-desmethyl po/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
klomazon ua/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
lenacil ug/l <0,05 0,10 - US EPA 535,1694/S
linuron po/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
MCPA ug/l <0,02 0,10 - DIN 38407-35/S
mecoprop (MCPP) uo/l <0,02 0,10 - DIN 38407-35/S
metamitron ug/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
metazachlor ua/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
methoxyfenozid ug/l <0,005 0,10 - US EPA 535,1694/S
metkonazol pa/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
metolachlor uo/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
metribuzin po/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
metribuzin desamino ua/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
metribuzin desamin diketo ug/l <0,02 0,10 - DIN 38407-35/S
napropamid uo/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
pendimethalin pa/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
pethoxamid uo/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
pethoxamid ESA ug/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
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prochloraz po/l <0,02 0,10 US EPA 535,1694/S
prometryn pg/l <0,05 0,10 US EPA 535,1694/S
propachlor ug/l <0,005 0,10 US EPA 535,1694/S
propikonazol ug/l <0,01 0,10 US EPA 535,1694/S
prothiokonazol uo/l <0,05 0,10 US EPA 535,1694/S
simazin po/l <0,01 0,10 US EPA 535,1694/S
simazin-2-hydroxy pg/l <0,01 1,0 US EPA 535,1694/S
spiroxamin uo/l <0,01 0,10 US EPA 535,1694/S
tebukonazol pa/l <0,01 0,10 US EPA 535,1694/S
terbuthylazin ug/l <0,005 0,10 US EPA 535,1694/S
terbuthylazin-desethyl uo/l <0,005 0,10 US EPA 535,1694/S
terbuthylazin hydroxy po/l <0,005 0,10 US EPA 535,1694/S
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy pa/l <0,005 0,10 US EPA 535,1694/S
terbutryn pa/l <0,05 0,10 US EPA 535,1694/S
thiakloprid ug/l <0,01 0,10 US EPA 535,1694/S
thiofanat-methyl ug/l <0,01 0,10 US EPA 535,1694/S
trinexapak-ethyl uo/l <0,01 0,10 US EPA 535,1694/S
acetochlor ESA pa/l <0,015 0,10 US EPA 535,1694/S
acetochlor OA uo/l <0,02 0,10 US EPA 535,1694/S
alachlor ESA pa/l <0,01 1,00 US EPA 535,1694/S
alachlor OA ug/l <0,02 1,00 US EPA 535,1694/S
dimethachlor ESA ug/l <0,015 6,00 US EPA 535,1694/S
dimethachlor OA po/l <0,015 6,00 US EPA 535,1694/S
metazachlor ESA pa/l <0,01 5,00 US EPA 535,1694/S
metazachlor OA uo/l <0,01 5,00 US EPA 535,1694/S
metolachlor ESA ug/l <0,015 6,00 US EPA 535,1694/S
metolachlor OA ug/l <0,015 6,00 US EPA 535,1694/S
propachlor ESA po/l <0,02 0,10 US EPA 535,1694/S
PFBA ng/l <2 - US EPA Method 537/S
PFPA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFHxA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFHpA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFOA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PENA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFDA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFUNDA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFDoDA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFTrDA ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFBS ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFPS ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFHXS ng/l 0,33 - US EPA Method 537/S
PFHpS ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFOS ng/l 0,32 - US EPA Method 537/S
PENS ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFDS ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFDoDS ng/l <0,3 - US EPA Method 537/S
PFUNDS ng/l <1 - US EPA Method 537/S
PFTrDS ng/l <1 - US EPA Method 537/S
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PFAS 20 suma ng/l 0,65 100 - Vypocet

suma PFOA PFNA,PFHxXS,PFOS ng/l 0,65 10,0 - Vypotet

bisfenol A pa/l <0,05 2,50 - CSN EN ISO 18857-2/S
kyselina chloroctova ug/l <1 - - DIN 38407-35/S
kyselina dichloroctova uo/l <0,5 - - DIN 38407-35/S
kyselina trichloroctova ug/l <0,5 - - DIN 38407-35/S
kyselina bromoctova pg/l <1l - - DIN 38407-35/S
kyselina dibromoctovéa uo/l 1,65 - - DIN 38407-35/S
halogenoctové kys.celkem ua/l 1,65 50,0 - Vypocet

Vzorek byl odebran podle postupl SOP Vz-1. Hodnoceni vysledkl bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlasky
¢. 252/2004 Sh., bez rozliseni zavaZnosti pripadného prekroéeni limit(l. Hodnoty, které limitdm nevyhovuji jsou oznageny "!".

Laborator je opravnéna provadét kontrolu jakosti vody podle zakona €. 274/2006 Sb. v platném znéni, Cislo laboratofe v registru PiVo AS00000403600.
Zkusebni laboratoF €. 4036 je odborné zplisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Stfediskem pro posuzovani
zplisobilosti laboratofi". Metody, na néZ se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznageny kédem A, analyzy
zajisténé externim dodavatelem kodem S. Protokol miZe byt reprodukovan pouze jako celek.

Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke vzorku, ktery je uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytnuté zakaznikem.
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